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/ OBJET DE L'ETUDE

L'église Saint-Maurice de Couzon-au-Mont-d'Or a fait l'objet d'une étude préalable cn
2015 mise a jour en 2023, toutes deux réalisées par I'agence RL&Assocics.

Elles soulignaient notamment la présence de désordres sur les fagades et couvertures
amenant la commune de Couzon-au-Mont-d'Or a réaliser une consultation pour retenir
une équipe de Maitrise d'(Euvre en charge de la conception de la restauration du
clos-couvert de I'édifice.

L'étude d'avant-projet sommaire présentée le 16 mai 2025, elle soulignait 'ampleur des
altérations des parements en pierre de taille et préconisait une inspection a la nacelle. Ses

conclusions seront pré dans la pré étude.

Apres un rappel historique, les constats de la nouvelle inspection seront présentés. Cette
analyse associée a la recherche historique et patrimoniale a permis un approfondissement
de I'élaboration d'un parti d'intervention et d'un programme de travaux qui scront
détaillés par la suite.

L'étude consacrée au remplacement de l'installation de chauffage et réalisée par le BET
Goullioud est également joint a ce dossier.

Cette étude a été réalisée avee la collaboration de :
¢ Didier REPELLIN, Architecte en Chef des Monuments Historiques (h),
RL&Associés, gérant ;
 Sixte DOUSSAU, Ingénicur ct Architecte du Patrimoine, RL& Associés, associé
* Romain LARCHER, Architecte, RL& Associés
© Nadia METLAINE, Economiste, RL& Associés.
® Remi Goullioud, BET, Gérant, BET Goullioud
* Moh d Houhou, Coordi SSI, BET Amstein + Walthert
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/ FICHE DE RENSEIGNEMENT

Localisation
Région : Auvergne-Rhane-Alpes
Département = : Circonscription Départementale du Rhone
Adresse : 4 Pl. Emile Fayard, 69270 Couzon-au-Mont-d'Or
Dénomination : Eglise Saint-Maurice de Couzon-au-Mont-d'Or
Partie du monument : Totalite
concernée
Cadastre : : Parcelle 000 C 147

Propriété et protection
Proprictaire : Commune de Couzon-au-Mont-d'Or
Adresse proprictaire : 2 rue Pierre Dupont, 69270

Couzon-au-Mont-d'Or
Protection : Inscrit MH dans sa totalité ainsi que son terrain
d'assiette depuis le 23/11/2021

Destination actuelle : Eglise

Historique
Période de construction + XIF siecle - clocher et abside

1855-1876 - église

Date(s) attestee(s) : 1855-1876

Mise en ceuvre

Structure : pierre de Couzon
Peinture { COUVIEMENts, murs intérieurs
Sol : mosaiques, carreaux ciment et terre cuite (éghise)

dalles de pierre (chapelle)
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1-SYNTHESE HISTORIQUE

Léglise Saint Maurice de Couzon-au-mont-d'Or est construite en deux phases
entre 1855 et 1861 par I'architecte Pierre Bossan et ses collaborateurs, en 'occurrence
Wilhelm Léo puis Charles Franchet, en remplacement dune église médiévale vétuste
et trop petite pour la paroisse. L'architecte fait le choix de préserver le cheeur et le
clocher qui le surplombe, et accole a I'existant sa construction. Cette superposition
de volumes confére au plan de I'édifice un aspect atypique.

Construite apres 'eglise Saint Georges (1844-1845) et avant la basilique de
Fourviere {1872-1884) dans le cinquieme arrondissement de Lyon, cette réalisation
marque une transition dans le style de Pecuvre de Bossan.

- 11, A

L'église ctait par inscrite Historique par l'arrété du 5 juiller
1927 pour son clocher. La procédure d'inscription de la totalité de I'édifice au titre
des Monuments Historiques, mise en route dans le cadre d’une recherche générale
portant sur les églises du XIX“ siecle et les réalisations de Bossan, porte ses fruits
par arrété du 23 novembre 2021,

L'étude qui suit s"appuie sur le rit de Picrre Franceschini déposé
aux archives départementales du Rhone, et sur I'ouvrage publié par le pré-inventaire.

- - —
— — e

La fléche da I'église de Couzen-au-Mont-d'Or au Xlle sidcle, suppnmée an 1759, Gravure

iy

Chéateau de Couzon (report sur ford cadastral des plans
anciens) [Préinventare de Couzon-au-Mont-d'Or, 1998

u
3474
x23 -
Pt A

1.1 L'ANCIENNE EGLISE

L'ancicnne église est une église romane dont les
vestiges sont datés du XI* siecle. Initialement église
castrale, clle devient paroissiale 3 une date inconnue.
Enserrée dans les remparts, elle fait partic du chiteau
des chanoines-comtes de Lyon dont elle ferme le coté
Sud-Est. En 1759, le clocher perd sa fleche magonnée
menagant ruine, qui est remplacée par un étage de baies.

L'état des licux de Christian Wilhelm Léo nous permet
de connaitre le plan de I"ancienne église. De plan simple
ct orienté, I'église était composée d'un vaisseau unique
divisé en cing travées épaulé par des contreforts, d'unc
travée de cheeur et d'une abside en cul-de-four. La nef et
le chaeur étaient séparés par un arc triomphal en plein
cintre encore visible. Le cheeur, couvert d'une coupole
sur trompe, est surmonté du clocher encore subsistant
réalisé en magonnerie de moellons de pierre de Couzon.

Le clocher, aveugle dans sa premiére partie, est couronné
par deux niveaux de baies. Le premier niveau est
composé sur chaque face de deux groupements de baics
jumelées en plein cintre, sc par des col

avee des chapiteaux  feuillages. Les claveaux des baics
sont appareillés dans une alternance de couleur.

Le second niveau de baies, ajouté aprés la destruction de
la fleche, est composé sur chaque face de deux baies en
plein cintre. Lensemble des bates, sur les deux niveaux,
possede des abat-sons.

N

a.;o,d

L'église du chateau de Couzon, Atlas de 1760 [Archives Départementales du Rhone-10G 2233-2234 et 10G 2238|
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1.2 LE PROJET D'AGRANDISSEMENT DE
L'EGLISE EN 1855

Si le projet d’agrandir I'église est évoqué des 1827, en
raison notamment de la faible capacité de I'église, ce
n'est qu'en 1855 qu'un projet concret voit le jour pour
parer a la vétusté de I'ancienne église. C'est un projet
prévu en deux phases pour des questions financieres,
et signé de P'architecte « Wilhelm Léo, en I'absence de
Bossan ».

Le projet consiste 3 agrandir dans un premier temps
Iéglise primitive de neuf métres vers le Sud en réalisant
les trois premiéres travées, d'une largeur de seize metres,
du futur vaisseau. La délibération du conseil municipal
datée du 15 mai 1855 validant le projet insiste sur le fait
que ce premier projet n'est bien que le « commencement
d'une église complete »'.

Puis, lors d'une deuxieme phase, le projet initial prévoit
la démolition de I'église existante, hormis le clocher,
et la construction de deux travées supplémentaires
en direction du Nord ainsi que d'un chevet. L' église
définitive ainsi projetée consiste en un plan basilical
avec un vaisseau central ouvrant sur une abside, et deux
vaisseaux collatéraux.

1. Archives Départementales du Rhéne — Op 379, Délberation du
municipal en date du 15 ma 1855

Eglise de Couzor
napokionien de 1828 |Archives Municipales de Lyon|

1.3 L'EGLISE DE 1876
1.3.1 Premiére phase : 1855-1860

Apres une tentative avortée d’adjudication des travaux le 07 octobre 1855 pour la
somme 29 156 F, la commune traite de gré a gré avec André Bonaventure qui prend
la charge des travaux. La premicre pierre est posée le 8 décembre 1855 et, dés le 25
décembre 1856, le clos-et-couvert de la premiere tranche est terminé. La premiere
messe de Noel dans la nouvelle église est célébrée.

Cependant, les travaux ne sont pas totalement finis et les colits du chanticer entrainent
une demande de secours de la part de la commune et de la fabrique. Un courrier du
ministere des cultes, daté de 1858, évoque la question d'un secours mais s'interroge
sur le financement global du projet et la solidité des contreforts prévus, que l'on
préconise d’augmenter d'un tiers afin d’assurer la stabilité de I'édifice.

Ce n'est qu'en mars 1860 que les travaux de la premiére tranche sont officiellement
terminés et payés pour la somme de 35 000 F.

1.3.2 Seconde phase : 1860-1876

La méme année 1860, le plan modificatif réalisé pour la deuxieme phase est signé
de la main de « Jean Baptiste Bernoux cn I'absence de Bossan® «. Celui-ci prend en
compte les remarques du ministére des cultes en renforgant les contreforts ct rend
visible I'ajout d'un transept débordant absent de la premicre version de 1855. Ce
transept modific considérabl le plan général du projet en transformant le plan
basilical originel en plan en croix latine. Cela entraine notamment une modification
dans I'organisation des travées.

1. Archives Dépanementales du Rndne - 1674/12

E [
i

Plan de I'église médiévale [Archives Départementales du
Rhéne-1574/12]

Projet d'agrandissement signé W. Léo 1855 [Préinventaire

Ancienne église de Couzon en 1852 [Préinventaire de Couzon-au-Mont-d'Cr, 1998] de Couzon-au-Mont-d'Or, 1998]
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Le 14 juin 1860 a licu 'adjudication des travaux. Si les estimations pour la seconde
tranche s'élévent a 37 513 F les travaux sont attribués a U'entreprencur Jean
Dutilleux pour la somme de 29 815 F.

Cette scconde phase de travaux, plus importante, s'étale de 1860 a 1876. i
I'ensemble du gros ccuvre semble terminé en 1861, ce n'est qu'au mois de juillet
1889 que I'église est solennellement consacrée.

Pendant cette seconde phase, Charles Franchet prend la suite de Léo. Ce dernier
est écarté du chantier en mai 1862 pour une raison inconnue. Les travaux sur les
extéricurs ne sont, semble-t-il, jamais réellement achevés, notamment les sculptures
en fagade’. En I'absence des plans d'élévation originels, on ne peut avoir la certitude
qu'il ne s’agit pas la d’une volonté de I'architecte. Tout laisse néanmoins a penser
qu'un probleme de financement est alors a l'origine de cette absence de finition,
d'autant que les sculptures des parties basses sont achevées.

Sculpté par Fabisch, le tympan et la frise qui I'entoure constituent un groupe
homogene représentant saint Maurice et la Iégion thébaine. De part et d'autre de ce
groupe, deux statues en pied offertes par deux corporations, celle des vignerons et
celle des carriers, représentent leurs saints patrons respectifs ¢ saint Vincent et saint
Laurent.

Certains auteurs expliquent que le projet de Bossan prévoyait pour ces niches en
fagade des statues des saints Victor et Exupere, compagnons de saint Maurice, afin
de conserver une certaine unité thématique. Il est probable que I'architecte n'ait pas
eu son mot  dire concernant ces remplacements.

2. Lyor-revue, tome N, dauxk

Carte postae ancienne, témoin des décors sculptés qui ormaient ks frontispice [Collection particuliére - tous droits réservés|

Plan de la nouvelle église de Bossan [Archives Photographie ancienna du portail de |'Eglise de Couzon Carte postale ancienne, travaux a I'échelle [Collection particuliére - tous droits résanas]
Départementales du Rhéne-1574/12) [Collection particuiére - tous droits réservés|
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2-LES CAMPAGNES DE
RESTAURATION

1936
Restauration du clocher par Chambaretand.
1951

Remplacement des tuiles creuses par des tuiles mécaniques sur Uensemble de la
toiture de la nouvelle église, hormis la couverture du chever qui conserve des tuiles
creuses.

1952
Restauration du clocher par Louis Mortamet, architecte en chef.

Restauration des pemntures murales de 'église et notamment celles de I'abside. Les
pemtures des voites sont également restaurces apres leur consolidation par une
couche de ciment.”

Un article de presse des années 1950 ecnt par Fernand Martin d’Auxois relate que
les voltes ont été reprises pour des travaux de peinture et que Pabside est dgja
restaurée.’

1956
Electrification des cloches par la maison Paccard.
Annees 1970

Les murs originaux omementés de fleurs de lys sont recouverts* La peinture des
murs st réalisce dans les annces 1973-74 d'aprés une source orale.

Pour les décennies 1980 er 1990, le dossier technique de I'église de Couzon réalisé
par Monsicur Michel Jibault en 1996" nous offre de nombreux renseignements sur
les travaux effectués et ceux restant a faire en 1996,

1981-1883

Reprise de la roiture de 'ancienne église romane. Des travaux sont également
effectués sur les vitraux, I'escalier de liaison avec 'église ainsi que 'éclairage de la

chapelle.

Dans les mémes années un réaménagement du parvis est effectué avec des travaux
d’amenagement sur 'ancien cimetiére.

1985

Nettoyage des graviers des volites.
1986

Dies travaux sont entrepris pour enlever le salpétre des murs de la chapelle.
1989

Mise a part une reprise de I'eclairage de la chapelle, les travanx de cette année se
concentrent sur les espaces annexes. L'espace entre ["église et le clecher connait une
réfection de son escalier, le couloir entre la sacristic et la chaufferie est repris an
niveau de sa toiture pour assurer I'etancheiee. De méme, une porte de communication

hives Départamantakes du Rhine, COF-150

ves Départemeantaks du Ahdne, COP-154 | Michel Abaut

4, loid.
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avee la chaufferie est posée. Dans la chaufferie, le plancher de 'escalier est démonté
et une porte coupe feu est posée. A l'extérieur, la toiture est refaite et des travaux
ont lieu sur le chéneau sur le mur d'enceinte.

1992

La fagade sud est purgee en méme temps qu'a liew le grateage des platres intérieurs.
2008

Restauration de la toiture de église du XIX™ siecle.
Apres 2015

A la suite du diagnostic des érudes préalables de décembre 2015, des travaux
d'urgence ont é¢ engagés : réparation de la toiture de Pabside Ese de V'église et
travaux de mise en séeurité du clocher et de la fagade principale (dépose des éléments
menagants et pose de fissurométres).



2/ DIAGNOSTIC SANITAIRE
114



Préambule
1.3 PATHOLOGIES

L'étude d'avant-projet sommaire présentée le 15 mai 2025 comprenait une étude exhaustive des sources de

: La picrre de Ciret, plus dure que la pierre de Ciret présente un bon état de conservation général.
désordres des fagades et couverture.

La réalisation d'unc inspection des fagades sud et ouest a la nacelle a permis une étude plus exhaustive des
picrres de parement ct de leur pathologie ainsi gqu'une étude des vitraux. L'analyse du Dossier des Ouvrages 1.3.1 Pose de pierre en délit
Exécutés de la restauration des couvertures réalisée en 2005 a permis de comprendre les éléments conservés
ou remplacés a cette occasion.

12
P

Les conclusions de ces études cc alres sont pre ces icl,

1-PIERRES DE PAREMENT

1.1 NATURE DES PAREMENTS

Le parement des fagades est constitué d'unc alternance de pierre de Couzon et de pierre de Ciret.

Aisément reconnaissable i sa couleur ocre orangée, la pierre de Couzon est un calcaire semi-dur supportant
mal une absence de protection aux intempéries.

La pierre de Ciret est un calcaire fin, plus dur, variant du blanc au brun et comprenant des inclusions de
silex. De formation plus récente, elle recouvre les strates de pierre de Couzon. Comme celle-ci, elle est
traditionnellement utilisée sous forme de mocllons, la présence de silex rendant sa taille plus pénible. Certains blocs de parement isolés sont posés en délit, ce qui leur confére une moins bonne résistance a la

Plemas posées en o&lit Bloc de bande lombard posée en délit, fissuration iImportante

Les éléments de modénature sont réalisés en pierre de Saint-Paul-Trois-Chateaux. COmpEeasIan,
La pose en délit est systématique pour les pierres formant les bandes lombardes et leurs retombées. Si les
blocs de pilastres sont suffisamment harpés pour ne pas étre impactés par cette mise en ceuvre, les arcs des
1.2 MISE EN CEUVRE bandes lombardes s'cffeuillent, accélérant la décomposition des blocs. Certaines portions semblent instables

. et peuvent chuter.
Le parement est composé d'une alternance d'un rang de pierre de Ciret et de deux rangs de pierre de Couzon. ) . ) . v
L'attention de la Maitrise d'Ouvrage est portée sur le risque ponctuel pour [a sécurité du public sur la fagade
P q

L'encrassement a fait disparaitre la bichromic de cetee disposition. nord-oucst ct la nécessité d'observer I'évolution de la situation.

On constate plus quelques irrégularités telles le mélange des deux pierres sur un méme rang ou la présence

e T y g Une pose en délit se retrouve sur I'abside ou les corbeaux et les arcs portant la corniche, o la face vue est
isolée de pierre de Saint-Cyr en remplacement de pierre de Ciret.

perpendiculaire aux strates. Si cette mise en aeuvre accélére 'usure de la picerre, elle ne s"accompagne pas du
phénomene d'effeuillage décrit plus haut.

- - - .
Présence de pierre de Saint-Cyr Pose de plerre de Clret dans des range de plere de Couzon

De nombreux blocs sont posés en délit (voir point suivant), il est possible que cette mise en aeuvre soit due
4 une recherche d'optimisation de la taille. Il est possible que cela résulte également de choix esthétiques (les
faces vues sont tantot paralléles aux strates des pierres et tantot perpendiculaires.

Arca supportant la corniche de |'abside poeés en délit

13
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1.3.2 Fissures - fractures 1.3.3 Délitage
Les strates des pierres de calcaire présentent des interstices plus tendres et fragiles se dégradant plus rapidement

Certaines pierres sont fracturées en raison d'une fragilité naturelle du bloc ou de déformations de la I A
magconnerie. L'exemple le plus significatif est visible sur la corniche de I'abside. L'observation a la nacelle a 12 posc en délit accélére ce phénomene.
Dans certains, cas, les pierres délitées ont presque enticrement disparucs {pilastres de la fagade sud).

permis d'observer d'autres fissures, notamment sur la croix surplombant la fagade sud.

<

Délitage d'une cowertine du fronton de a fag:

s

>

dela ia;:aae cuest Déitage d'un pilastre de la fagade sud

Déiitage d'une coicn

Fssures sur un plastre da a fagade sud

18 juillet 2025 14
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Deélrage d'un tallioir de I'abside Déitage d'un sppul de bae de la fagade ouest

1.3.4 Desquamation - désagrégation

En raison de leur fragilité naturelle, les pierres perdent des “écailles”. Ce phénoméne reste superficiel mais
entraine un creusement progressive de matiere, une accumulation de fragments au pied des fagades et peu en
cas de détachement d'un fragment plus important étre préjudiciable pour la sécurité du public.

-

8 erres de l'ocuus de 4a tagade sud

e &
Délitage de!

Dzsquamation de parement de ia tagade sud




e
Désagrégation de

parement de |a tagade sud

Désagrégation de parement de |a fagade sud
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Certains panncaux semblent avoir fait I'objet d'une restauration, compte-tenu de leur trés bon état.

2-VITRAUX

L'inspection a la nacelle a permis de documenter plus précisément I'état des vitraux du XIX® siecle.

Le désordre principal constaté est une déformation des parties basses, qui peut résulter d'une dégradation de
I'appui en pierre et d'un affaissement du panneau.

Les parties supéricures présentent un état moins préoccupant, seules quelques petites casses de verre tres

ponctuelles ont été observées. Les plombs sont déformés sur certaines zones, des déchirures ou dégradations

significatives n'ont pas été observés, néanmoins |'encrassement important peut masquer des désordres. Les barlotieres sur lesquels les barrcaux sont fixés présentent en revanche une corrosion importante
ponctucllement et s'accompagnant alors de coulures sur les panneaux.

Les calfeutrements sont tres dégrades.

17
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3- COUVERTURE

L'envoi du dossier des ouvrages exécutés par M. Bertrand Michal, ayant dirigé les travaux en 2006, a permis
de micux comprendre les interventions réalisées en toiture.

Si les précédentes reprises de charpente ont été documentées lors de l'avant-projet sommaire, il avait éeé
assumé que les interventions de 2006 constituaient une réfection complete.

Les couvertures des annexes a l'est de l'église, tres dégradées aujourd'hui, ont fait I'objet d'un simple
remaniement.

Les chéncaux en zinc de la nef et des transepts ont éeé conservés, seuls les chéncaux de 'abside ont été repris
integralement.

Les descentes d'eau pluviales en zinc ont été conservées.

Les noues en zinc bordant les tétes de contrefort ont été conservés et complétés par des couvertines en
plomb (les deux tétes de contrefort de la fagade sud-est facilement accessibles depuis le chissis de toiture en
sont dépourvus).

18 julllet 2025 18
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1-PRINCIPES GENERAUX

Les principes proposés pour ['avant-projet sommaire sont rappelés ici.

1.1 PROTEGER L'EDIFICE DES EAUX PLUVIALES ET D'INFILTRATION

Les couvertures de 1'église présentent des niveaux de deégradation trés variés, nécessitant des traitements
différenciés.
1.1.1 Couvertures de l'annexes & l'est de |'église

Le constat sanitaire des toitures mais aussi 'inspection des volumes situés en dessous révelent la necessite
de procéder 4 une réfection des couvertures n'assurant plus le hors deau. Ces mesures auront un impact sur
le traitement des charpentes (uniquement visibles dans la chaufferic) et les plafonds présentant des signes
d'mfleration.

1.1.2 Couverture du clocher

La couverture du clocher est désorganisée, ce qui implique sa réfecton avec la créarion d'une collecte des eaux
pluviales. Le paratonnerre fera I'abjet d'un remplacement 3 newf.

La charpente du clocher n'étant pas accessible mais semblant saine, devra étre verifice et consalidée si
necessaine.

1.1.3 Couverture de |'église du Xl¥e siecle

La couverture ayant été refaites en 2006, seules des interventions ponctuelles d'entretien et de correction de
désordre sont nécessaires.

Bien que les cheneaux de la net n*aient pas éte remplaces, il n'a pas éi¢ constaté de degradation sur les portions
accessibles depuis le chissis de toiture,

1.1.4 Drain en pied de fagade

La présence de matériaux étanches ou de gazon en pied de fagade picge 'humidité du sol et entraine des
remontées capillaires. Ce drain permettra un asséchement des pieds de mur. Sa pose nécessitera une réfection
dees revetements pour améliorer les pentes et limiter I'exposition des picds de fagade a I'eau de pluie.

Un raccord supplémentaire sera a prévoir a I'angle sud-ouest (absence de descente et de DEP).

22
86

1.2 GARANTIR LA STABILITE DE L'EDIFICE

Bien que l'église ne présente pas de désordres structurels significatifs, des interventions spéci-
fiques sont nécessaires pour garantir la pérennité de l'édifice.

1.2.1 Stabilité des magonneries

Les désordres des magonnerics sont ponctucls et limités. Les consolidations de fissures peuvent gere réalisées
par remaillage et injection ou compléments de magonnerie pour les lacunes.

Les interventions pouvant induire des remplacements de pierre (fiits de colonne posées en délit, consolidation
de claveaux fragilisés) s'inscrira dans le parti de restauration des fagades

1.2.2 Désordres de charpente

La charpente a été consalidée (vraisemblahlement en 2006) dans un espric d'éconamie. 5i sa stabilité n'est pas
menacée, un traitement ct une vérification sont nécessaires.

Des reprises poncruelles (conselidation d'appuis et d'assemblages) avec remplacement de piéces de bois ou
consolidation par moisages de picces trop faibles permettra de compléter cette premiére intervention.



1.3 GARANTIR LA PROTECTION DES FACADES

1.3.1 Parement en pierre de taille

L'encrassement important et inégale des facades nécessite un nettoyage approprié tenant compte
de la fragilité naturelle des pierres. L'observation des coulures doit permettre de mieux com-
prendre les écoulements et de les corriger autant que possible en couverture ou téte de mur.

Les ragréages disgracieux et autres éléments inesthétiques (anciens scellements, reprises au mor-
tier de ciment...) seront purgés pour permettre une réfection plus qualitative.

Les pierres desquamées perdent progressivement leur matiére, entrainant des chutes de fragments
de pierre. La restauration des facades doit permettre de purger les parties instables et fragiles et de
consolider |'épiderme des pierres.

Les éléments de pierres en saillie, exposés et dégradés, pourront étre protégés par des bavettes
métalliques. L'emplacement et la nature de ces protections seront déterminés pour ne pas alterner
la lecture des facades.

1.3.2 Vitraux

L'ensemble complet de vitraux du XIX* siecle ont fait 'objet de restaurations ponctuelles. Compte-tenu de
leur encrassement ct de la dégradation des calfeutrements, leur dépose, nettoyage, restauration des barlotiéres
et repose est nécessaire. En co les dégradations ponctuelles, en partie basse imposeront
des démontages partielles et restauration ou réfection des joints en plomb.

1.4 METTRE EN VALEUR LA COMPOSITION DES FACADES

L'église de Couzon au Mont d'Or et caractérisée par des magonneries de différentes épogques :
* Magonnerie de mocllons des parties médiévales avec une probable reprise des baies jumelées au XIX*
siecle
* Magonnerie de mocllons de l'ancien mur d'enceinte a I'Est
¢ Parement cn pierre de taille associant la pierre des Monts d'Or et de St Martin de Belleroche

Indépendamment de la restauration devant permettre la pérennité des fagades, les interventions doivent
permettre de mettre en valeur leur cc pour le trai soigné des fagades de I'église
du XIX- siecle.

ition, not

P

1.4.1 Disparition des €léments de modénature

Les pierres de modénatures (corniches, bandeaux, frises...) exposées au ruissellement sur les fagades présent
une érosion ct une desquamation trés importante avec une perte reguliere de leur décor sculpte.

Plusicurs degrés de remplacement de pierre sont proposés pour permettre un arbitrage patrimonial et financier

1.4.2 Erosion et perte de matiére sur les pierres de parement courant

Les pierres de Monts d'Or, plus fragiles que les pierres de St Martin de Belleroche se sont davantage érodées,
il en résulte un contraste fort, notamment au niveau des arétes, di a I'alternance de ses deux pierres en fagade.
Le dessin rigourcux de la fagade, caractéristique des compositions de Pierre Bossan, est émoussé par cette
dégradation.

1.4.3 Restitution de décors disparus

Les frontons sur les linteaux des deux niches de la fagade sud ont ét¢ buchés. Les photographies anciennes
montrent la présence d'un décor en relief avec deux lions. Cette disparition a déstabilisé arbitrairement la
composition de la fagade.
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2- TRAITEMENT DES PAREMENTS EN PIERRE

L'inspection a la nacelle a permis d'affiner les préconisations de restauration. Il apparait notamment que les Pemmes A remplacer en
désordres sont superficiels et qu'un remplacement de pierres en parement {environ 7em) n'est a pas généraliser
et que des reprises au mortier de ragréages peuvent étre plus largement envisagées.
Différents degres de dégradations ont été définis pour élaborer l'intervention de restauration : Pierta consanés
 Pierres a remplacer en base
 Pierres a traiter au mortier de ragréage en base et a remplacer en option
® Pierres a traiter au mortier de ragréage en base
® Pierres a reminéraliser en base et  traiter au mortier de ragréage en option

. s PSR T Piggres 4 remplacer en hEge —————— k
® Pierres a reminéraliser en base .E .

Peres & femplicer an L

Pierres a remplacer en base Pierres a traiter au mortier de ragréage en base et/ou a remplacer en option

Cette intervention concerne le remplacement d'éléments de modénature présentant une perte de matiére
importante ainsi que les pierres de parement les plus dégradées, notamment dans les angles saillant.

EATES & rEm
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Pierres a reminéraliser en base et/ou a traiter au mortier de ragréage en option 3_ RESTAU R AT|ON D ES VlTR AUX RL&A

Plerres & reminéraliser en bass X AT Pieres 4 reminéralser en base
Les différents états sanitaires constatés pour les vitraux ont permis de distinguer des degrés traitement :
® Panncaux présentant un tres bon état sanitaire pour lesquels un simple nettoyage est préva

® Panncaux presentant un érat sanitaire satisfaisant pour lequel une restauration légére est
préconisée (remise en forme des plombs et resuivi des soudures ponctuels)

* Panncaux présentant un éeat plus dégradé pour lesquels une intervention plus intensive sera nécessaire
® Panncaux déformés devant étre démontés et les assemblages au plomb refaits i neuf.
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Avant-projet sommaire

Remplacement de
parement (basc)

Remplacement de
parement {option)
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Avant-projet definitif

- Remplacement de
parement (base)

Ragréage (base)

Ragréage (option)

Traitement par
minéralisation
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Remplacement de
parcement (base)

Ragréage (base)

Ragréage (option)

Traitement  par
minéralisation
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Remplacement de
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Avant-projet définitif

Remplacement  de

- parement (base)

Remplacement de
parcment (option)

" Ragreage (basc)
Ragréage (option)

- Traitement  par
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4/ PROGRAMME DE TRAVAUX
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+ Restauration des toftures du clocher et dz la chauffere
+ Drainage périphérique
: Restauration des fagades de la chapelle romane et du clocher

: Réwsion des totures de 1'église XIXe
des fagades retour de fagade & 'Est
: Restauration des fagades latérales et des fagades du chevet

: Restauration des toitures des annaxes




1-TRANCHE 1 : CLOCHER, CHAPELLE ET
COUVERTURE DES ANNEXES

1.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER

# Basc vie, cantonnements

* Branchements cau et électricied

* Protections des sols et abords

* Echafaudages de pied

* Echafaudages sur couverture

# Protections en rive de couverture

¢ 1 Sapines [ 1 Escalier

1.2 MACONNERIE ET PIERRE DE TAILLE
1.2.1 Drainage

# Découpe des sols en beton f dallage pierre et depose soignee

» Décaissement

¢ Brossage er remaillage de la magonnerie au mortier de chaux

¢ Application d'un enduit & la chaux hydraulique et pose d'une membrane drainante de tvpe delta MS
on équivalent

¢ Realisation d'une cunette et pose d'un drain

* Raccord sur les évacuations EP

# Creation d'un raccord complémentaire dans 'angle sud-ouest

¢ Dépose-repose des tabourets pour les raccords EP

# Remblan draimant incompressible

* Réfection d'un sol en béton désactivé avec forme de pente

* Repose du dallage pierre devant la fagade sud

*# Mise cn place d'une bande en gravier compris bordure métallique devant la fagade Est de la nef et la
fagade sud du clacher

1.2.2 Nettoyage
# Protections
& Nettoyage par micro-gommage
* Dévégétalisation

# Dépose d'éléments parasites

1.2.3 Parement de moellons / pierre équarries
# Depose en demalition de pierres dégradees
* Remaillage
* Injection
* Fourniture et pose de compléments de moellons [ pierre quarries
* Diégarnissape et rejointoiement
# Piochement de joints ciment et rejointeiement au mortier de chaux
« Application d'un enduit au mortier de chaux sur la surélévation de la magonnerie entre clocher et nef,

fagade sud

« Application d'une cau-forte

1.2.4 Pierre de taille

* Eraiement de baies pour reprises sur claveaux ou tailloir

# Calepin

* Dépose en pierre en démolition

# Depose de pierre en conservation

* Dépose de pierre par refouillement

# Fourniture, taille et pose de pierres neuves (bandeaux, tailloig claveaux)
# Consolidation d"arcs déformes

* Purge de pierre désquamées [ érodées en profondeur, fourniture et pose d'une plaquette de parement
en pierre de taille

* Provision pour bouchons

# Provision de ragreage

* Consolidation par goujons, agrafes et broches

* Consolidation par injection de coulis de chaux

# Realisation de glacis magonnes sur les bandeaux filants
* Application d'une cau-foree

# Restauration de la pierre de sewil de la porte

1.2.5 Travaux d'accompagnement
* Traitement des arases de couverture
* Descellement, trous et scellement de pieces de charpente

* Calfeutrement de menuiseries et vitraux

1.3 TRAVALX DE COUVERTURE

1.3.1 Refection de la couverture du clocher

* Nettoyage de la charpente

* Dépose de la couverrure sans conservation, compris volige
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* Provision de restauration de charpente dont traitement

* Provision de remplacement de chevrons

* Réfection de la volige

* Décapage et vérification des débords de chevrons

¢ Application de brou de noix sur les debords de toiture

* Fourniture et pose de membrane de sous-toiture

* Fourniture et pose de couverture en tuiles canal sur liteaux / contre-liteaux, compris arétiers et doublis
d'égout et bande de battellement en rive

 Fourniture et pose d'une collecte des caux pluviales en zinc : gouttiere pendantes ct descente {compris
dauphin en fonte), complé de DEP pour la collecte des caux de la couverture entre clocher et nef

* Fourniture et pose de crochets de maintenance

 Provision pour réfection du paratonnerre
* Création d'unc jupe en plomb pour I'étanchéité de la fixation de la croix

1.3.2 Réfection de la couverture de la chaufferie

* Dépose de la couverture sans conservation, compris volige

* Provision pour pose de protections pour interventions en hauteur

* Provision de restauration de charpente

* Provision de remplacement de chevrons

* Refection de la volige

* Fourniture et pose de membrane de sous-toiture

* Fourniture et pose de couverture en tuiles canal sur liteaux / contre-liteaux

* Réfection de couloirs d’écoulement et chéncau encastré en zinc compris planche de rive et bavette
* Réfection de scellements engraves

* Réfection de la collecte des caux pluviales en zinc : descente {compris boite a cau et dauphin en fonte}
* Posc de crochets de maintenance

1.3.3 Revision de la couverture de la nef et de la chapelle
* Démoussage
* Remplacement de tuiles cassées
* Remise en place de tuiles déchaussées
® Traitement des bavettes sur les contreforts avee création de releves
* Posc de relevés sur les portions de gouttiere (fagade sud)

1.3.4 Travaux annexes
* Dépose et réfection des abats sons compris mise en peinture
* Fourniture et pose de pics / fils anti-pigeons
* Révision de la couverture de 'avant-toit de la chapelle

* Remplacement du paratonnerre

1.4 VITRAUX ET SERRURERIE

® Restauration des grilles de baies
® Restauration des vitraux :
& Dépose
© Restauration des barlotiéres sur site

© Nettoyage et restauration des vitraux en atelier avec remplacement des verres brisés a identique,
reprise des plombs dégradés

@ Repose
© Fourniture et pose de raquettes de protection
® Restauration menuiserie métallique clocher
® Remplacement de la raquette de protection
 Fourniture et pose de grilles anti-volatiles sur les baies du clocher

* Dépose, restauration de la croix et repose

1.5 MENUISERIE

® Travaux de désami de la

5

® Restauration porte bois du clocher, fagade sud

1e de la chaufferie

® Restauration de la menuiserie de la fagade nord du clocher
® Restauration de la menuiserie de la chaufferie

1.6 AMENAGEMENT DE LA CHAUFFERIE

® Vidange et dégazage de la cuve fioul

® Désamiantage de l'installation de chauffage

® Dépose de I'ensemble de I'installation compris cuve

* Dépose des aménagements intérieurs magonnés

¢ Création d'un caisson anti-poussicre étanche

¢ Création d'un socle BA compris panneaux d'isolation
 Pose d'un profile IPE pour levage et manutention

¢ Construction d'une chambre d'insonorisation, parois CF2H en agglomérés, dalle BA et mise en peinture
1 face + scellement de 2 clapets CF

® Rebouchage de I'ancienne bouche de soufflage mural compris enduit et mise en peinture
¢ Création d'un caniveau de chauffage

© Dépose en conservation des carreaux de ciment

@ Dépose en démolition de la dalle de sol

© Terrassement

© Création d'une réservation en sous-ocuvre entre I'église et la chaufferic

@ Fondations




0 Parois du camveau
@ Dalle BA
o Application d'un enduit hydrofuge
0 Reprise des tableaux de réservation et application d'un enduit
0 Fourniture et pose d'une grille de sol compris cadre support
* Construction d'un conduit magonné de dévoiement VB
* Fourniture et pose dune grille a ventelle 60x60cm
* Resuivi des conduits VH et fumées
® Construction d'un sas en carreaux de platre CF2H
* Fourniture et pose de 2 portes de degré CF1H compris dépose des portes existantes
 Fourniture et pose de plafond de degré CF2H en rampant compris plateau de travail
® Encoffrement de réscaux électriques

2-TRANCHE 2 : RESTAURATION DE LA
FACADE SUD

2.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER

® Base vie, cantonnements

® Branchements cau et électricité
® Protections des sols et abords
* Echafaudages de pied

1 Sapines / 1 Escalier

2.2 MACONNERIE ET PIERRE DE TAILLE

Base:

® Remplacement de pierres de parement (avec ou sans sculpture)
® Reprise plus superficielles au mortier de ragréage
 Purge des portions de parements désquamées, érodées ou pulvérulents et reminéralisation

Option
¢ Complément de remplacement de pierre de taille
* Complement de reprises au mortier de ragréage

2.2.1 Nettoyage
® Protections
* Nettoyage par micro-gommage
* Plus value pour nettoyage de décor sculpté
* Dévégeralisation
* Dépose d’cléments parasites

2.2.2 Pierre de taille

* Calepin

* Dépose en pierre en démolition

* Dépose de picrre en conservation

* Dépose de pierre par refouillement

* Fourniture, taille et pose de pierres neuves

® Purge de pierre dé ¢
en picrre de taille

{ érodées en profi , fourniture et pose d’une plaquette de parement
* Provision pour bouchons

* Restauration de parement dégradé au mortier de ragréage

* Dégarnissage et rejointoiement

® Purge de joints ciment et rejointoiement au mortier de chaux

* G lidation par gouj agrafes et broches

* Consolidation par injection de coulis de chaux
* Application d'unc cau-forte

2.2.3 Restauration de sculpture

* Nettoyage des sculptures des deux niches latérales et du fronton
* Restitution du décor sculpté des deux linteaux de niche
* Travaux de sculpture sur pierre neuve

2.2.4 Restauration de I'emmarchement
* Arrachage de végétation
* Nettoyage
* Rejointoiement
 Purge de reprise en ciment / découpe de portions épaufrées
* Fourniture et pose de portions de marche neuve en pierre
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2.3 TRAVALX DE COUWERTURE

2.3.1 Travaux annexes
# Fourmiture ct pose de bavettes de protection en zinc
» Fourniture et pose de pics / fils anti-pigeons

* Rétection des DEP er dauphins

Option

* Plus-value pour fourniture et pose de bavettes en plomb

2.4 VITRAUX ET SERRURERIE

* Restauration des vitraux :
a Dépose
O Restauration des barlotieres sur site
O Mettovage ot restauration des vitraux en atelier avec remplacement des verres brises a identigue,
reprise des plombs dégradés
a Adaptation pour création d'une ventilation et bavette plomb en pied
a Repose
a Fourniture et pose de raquettes de protection

* Diépose d'un habillage en tole, fourniture et pose d'une grille anti-volatiles en laiton pour I'oculus

2.5 MEMNUISERIE

* Resuivi de la porte de la fagade sud et remise en peinture

3- TRANCHE 3 : RESTAURATION DES FACADES
DE LA NEF

3.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER

* Base vie, cantonnements

* Branchements eau et élecericied
* Protections des sols et abords
* Echafaudages de pied

* Echafaudages sur couverture

# 1 Sapines /1 Escalier
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3.2 MACONNERIE ET PIERRE DE TAILLE

Base:

# Provision minimale de remplacement de pierres de parement {avec ou sans sculpture)

* Purge des portions de parements désquamées, érodées ou pulvérulents et reminéralisation

Option 1

# Reprise des parements désquamées, érodees ou pulverulents an mortier de ragréage

Option 2

* Remplacements de pierres de parement complémentaires (avec ou sans sculpture)

3.2.1 Mettoyage

* Protections

* Nettoyape par micro-gommage

# Plus value pour nettoyage de décor sculpee
* Dévegétalisanon

* Dépose d'éléments parasites

3.2.2 Parement de moellons / pierre équarries

* Dépose en démolition de pierres dégradées

# Dépose en conservation pour remploi

# Remaillage

# Injection

* Repase de moellons déposés

# Fourniture et pose de compléments de moellons / pierre équarries
« Dégarnissage et rejointoiement

* Piochement de joints ciment et rejointoiement au mortier de chaux
# Purge de mocllons / picrre équarries dégradés en surface ?

* Purge d'enduit ciment sur la fagade nord des annexes

* Application d'une cau-forte

3.2.3 Pierre de taille
* Calepin
* Dépose en pierre en démaolition
# Dépose de pierre en conservation
* Dépose de pierre par refouillement
* Fourniture, taille et pose de pierres neuves
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* Purge de pierre désquamees { érodées en profondeur, fourniture et pose d'une plaguerte de parement o Adaptation pour création d'une ventilation et bavette plomb en pied
en pierre de taille o Repose
# Diégarmissage ct rejointoicment & Fourniture et pose de raquettes de protection

# Purge de joints ciment et rejointoiement an mortier de chaux

¢ Provision pour bouchons

3.5 MENUISERIE

¢ Provision de ragréage

* Consolidation par goujons, agrafes et broches * Restauration de la porte de la fagade ouest
¢ Consolidation par injection de coulis de chaux # Restauranion des menuiseries bois de la fagade nord compris:
¢ Application d'une eau-forte o Remplacement de la traverse d'appui de la fenétre

o Remise en peinture

3.3 TRAVAUX DE COUVERTURE

3.3.1 Travaux annexes
& Fourmiture et pose de bavettes de protection en zminc
# Réfection des naissances de DEP déformées
# Refection des DEP et dauphins

* Fourniture et pose de pics / fils anti-pigeons

3.3.2 Reéfection de la couverture des annexes

¢ Dépose de la couverture sans conservation, compris volige

¢ Provision pour pase de protections pour interventions en hauteor

# Provision de restauration de charpente

¢ P'rovision de remplacement de chevrons

¢ Retection de la volige

# Fourmiture et pose de membrane de sous-toiture

# Fourmiture et pose de couverture en tuiles canal sur liteaws / contre-liteaux

¢ Reétection de couloirs d'écoulement et chénean encastré en zine compris planche de rive et bavette
¢ Retection de scellements engravés

¢ Refection de la collecte des eaux pluviales en zine @ descente {compns boite 4 eau et dauphin en fonte)
* Pose de crochets de maintenance

3.4 VITRAUX ET SERRURERIE

¢ Restauration des grilles de baies
¢ Restauration de l'imposte vitrée de la porte
# Restauration des vitraux :

O Dépose

a Restauration des barlotigres sur site

O Mettoyape et restauration des vitraux en atelier avec remplacement des verres brisés a 'identique,
reprise des plombs degrades
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